IBAUDER

biztonsagos tetérendszerek.

Teljesitménynyilatkozat
Szama: 6115

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja BauderTHERMOFOL U 15 - 03

2. Felhasznalas célja(i) Tet6- és vizszigeteld lemez épliletekhez
Paul Bauder GmbH & Co. KG

3. Gyarto Korntaler Landstralte 63

70499 Stuttgart, Germany

4. Az AVCP-rendszer(ek)

2+. rendszer

Harmonizalt szabvany
Bejelentett szerv(ek)

EN 13956 : 2012; EN 13967 : 2012
MFPA Leipzig, 0800

6.  Anyilatkozatban szerepl§ teljesitmény(ek)

Harmonizalt
Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény miszaki
eléirasok

Kiiltéri tlizzel szembeni viselkedés ) npd EN 13501-5
Tiizveszélyesség E osztaly EN 13501-1 szerint EN 13501-1
Vizzérésag megfelel
Maximalis hizéerd hossziranyban > 1000 N/50 mm

keresztiranyban = 1000 N/50 mm
Nydlas maximalis hizoersnél hossziranyban 219%

keresztiranyban 219%
Gyokérallésag FLL szerint megfeleld
Utési ellendllés kemény alapfeliilet > 400 mm

l&gy alapfeliilet > 700 mm EN 13956 : 2012
Statikus terheléssel szembeni kemény alapfeliilet =20 kg EN 13967 : 2012
ellendllas lagy alapfeliilet =20 kg
Tovabbszakadasi ellenallas >200N
Lemezatlapolas lefejtési ellendllasa =200 N/50 mm
Lemezatlapolas nyir6-tapadé ellenallasa =600 N/50 mm
UV sugarzassal szembeni ellenallas (> 1000 h) megfelel
Hideghajlithatosag <-30°C
Veszélyes anyagok npd
*) A killtéri tlizzel szembeni viselkedésre vonatkozé vizsgalat egy olyan rendszervizsgalat, amelyet a rendszer egyes, nem a Paul Bauder GmbH & Co. KG éltal gyartott vagy

forgalmazott alkotéi befolyasolhatnak. Az egyes termékre vonatkozo teljesitmény igy nem adhaté meg.

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitmény-

nyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felelds.

A gyart6 nevében és részérél alaird személy:

Morde Spurcte s

Mark Bauder
ligyvezetd
Stuttgart, aprilis 18



