IBAUDER

biztonsagos tetérendszerek.

Teljesitménynyilatkozat
Szama: 1328 0000

1. A terméktipus egyedi azonositd kédja Bauder EVA 35
2. Felhasznalas célja(i) Bitumenes parazard lemez
3. Gyarté Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63,
70499 Stuttgart
4, Az AVCP rendszer(ek) 3. rendszer
> Harmonizalt szabvany EN 13970:2005 + Al 2007
Bejelentett szerv(ek) Bejelentett ellenérzési laboratorium (MPA Stuttgart, 0672)

tipusvizsgalattal a 3. rendszer szerint hatarozta meg a termék
tipusat

6. A nyilatkozatban szerepld teljesitmények(ek)

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki
eléirasok

Tlzallosag E EN 13501-1: 2010

Vizzérdsag B mddszer megfelel

Szakitoszilardsag:

maximalis hlizéeré — hossz (N/50 mm) =400

nydjthatésag maximalis hiizéerénél — hossz (%) 22 EN 13970:2005 + A1:2007

Hideghajlithatdsag (°C) <-10

Péraéteresztd képesség (sd érték) (m) > 1500

vt gk

Az EN 13970 eléirasainak megfeleld dsszes tobbi tulajdonsag esetében: NPD (teljesitmény nem keriilt meghatarozasra).

b) A termék nem tartalmaz azbesztet és katranyt.

c) Mivel a termék kimosodasanak megallapitasara nincsen eurdpai vizsgalati mddszer, errél nyilatkozni nem lehet.

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarté a felelds.

A gyart6 nevében és részérdl alaird személy:

Jacek Topolewski
Exportvezet6 Kelet-Eurdpa

Budapest, 2017.01.20.



