DELTA

Bauverbundfolien

C€

Teljesitmény-nyilatkozat

Az Eurodpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete szerint

sorszam DoP-13-324-01 a kdvetkezd termékre

DELTA-TRELA

1. A termék tipusanak egyértelmi ismertetd kodja

2, Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy mas jelolés az épitési termék azonositdsdra a
11. cikk (4) bekezdése szerint

3. Az épitési termék rendeltetése vagy varhatd rendeltetése a gyartd szerint az alkalmazhat6
harmonizalt maszaki specifikicio alapjan

4. A gyarto neve, bejegyzett cégneve vagy markaneve és elérhetdsége
11. cikk (5) bekezdése szerint

5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbizott meghatalmazott neve, elérhetdsége

6. Az épitési termék teljesitmény dllanddsagénak értékelésére és ellendrzésére szolgdld
rendszerek

7. Bejelentett vizsaglo allomas, abban az esetben, ha a teljesitmény-nyilatkozat harmonizalt
szabvany hatdlya ala tartdzo épitési termékre vonatkozik

Vizsgaldintézet Azonositd szam

MPA 432

Tipusvizsgalat
Eghetéség

EN 13859-1: ZA,1; EN 13859-2: ZA.1

Tételszam: Id. a terméken

1. Tetofedések alatétfedése, alatétfoliaja.
2. Homlokzati félia, a kiilsé falburkolat ala, szél és csapadék elleni
védelemre,

Dérken GmbHE&Co. KG, WetterstraBe 58, D-58313 Herdecke, Németorszag

Nem relevans.

3. rendszer

EN 13859-1, EN 13859-2, 3. rendszer:

A kévetkezé bejegyzett vizsgaloallomasok végezték a megjeldit
paraméterek tekintetében a 3. rendszer szerint és adtak ki az annak
megfelels vizsgalati jelentést.

Vizsgalati jelentés szama
230005566-2
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8. Amennyiben a teljesitmény-nyilatkozat Eurdpai Miszaki értékelés ala vont épitési termékre

vonatkozik

9. Nyilatkozott teljesitmények

Alapvet6 funkciok

Eghetéség

Vizzardsag

Szakitoszilardsag hossziranyban
Szakitoszilardsag keresztiranyban
Szakadasi nydlas hosszirdnyban

Szakadasi nyulas keresztirdnyban

Tovabbszakadasi szilardsag hossziranyban

Tovébbszakaddsi szildrdsag keresztirdnyban

Hideghajlithatdsag

Mesterséges dregités utan

- vizzarosag

- szakitoszilardsag hossziranyban
- szakitoszildrdsag keresztiranyban
- szakaddsi nyulas hosszirdanyban

- szakadasi nydlas keresztiranyban
Hossz

Szélesség

Témeg

Paraatereszts képesség

Varratok vizzardsdga

Veszélyes anyagok

Nem relevans

Teljesitmény

E

w1

270 N/5 cm (+- 20 N)
220 N/S cm (+-15 N)
20-40 %

40-100 %

140N (+-25 N)

170 N(+-30 N)

- 25 celsiusfok

w1

180 N/5 cm (+-20 N)

150 N/5 cm (+-20 N)

14-28 %

28-70%

50 m (-0 %)
1,5m(+1,5/-0,5 %)
380g/m2 (+20/-10%)
Sd=0,04 m (+0,04/-0,01 m)
nincs adat

nincs adat

Harmonizalt mdszaki
specifikacid

EN 13501-1
EN 13859-1+2
EN12311-1
EN12311-1
EN12311-1
EN 123111
EN 12310-1
EN 12310-1
EN 1109

EN 13859-1+2
EN 13859-1+2
EN12311-1
EN12311-1
EN12311-1
EN12311-1
EN 1848-2

EN 1848-2

EN 1849-2

EN 1931

10. Az 1.és 2. pont szerinti termék teljesitménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesitmények, ezen teljesitmény-nyilatkozat kiallitasaért egyediil a 4.

pont szerinti gyarto felelos.

Aldirta a gyarto és a gyartd nevében az ligyvezetdk:

ook A

Christian Harste

Marc-Guido Koeth

M@ Herdecke, 2013.05.02.

(A kiallitas helye és ideje)

Anlagen: Gemal Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserkldrung ein Sicherheitsdatenblatt gemif Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il beigefiigt./
Attachments: According to Article 6 (5) of Regulation (EU) No 305/2011 a MSDS according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex Il is attached to this a declaration of performance.



